
 

 

 

 

 

 

 

 
*주의* 

드라이버의 셋팅값의 재설정을 하지마세요.(출고시 모터에 맞게 셋팅되어 출고됩니다) 

홀센서선 및 모터선 연장시 전용 연장케이블 또는 쉴드 케이블을사용하세요. 

절대 선간의 꼬임으로 연결하지마시고납땜 또는 커넥터를 이용하여 확실히 연결하십시오.  

 

*사용팁 (INTERFACE UI결선 방법)* 

회전방향 선택: 흑색(ISO GND)에 황색(F CON)이면 연결되면 반시계 방향 , 연결이 해제되면 시계방향 

               (기어비율에 따라 회전방향은 반대로 변환되어 출력될 수도 있습니다) 

운전 정지시: 흑색(ISO GND)에 갈색(SVON CON)이 연결되면 설정방향으로 회전,연결이 해제되면 정지 

급정지 작동시: 흑색(ISO GND)에 녹색(R CON)이 연결되면 브레이킹 작동,연결이 해제되면 브레이킹 해제 

(급정지 동작후 급브레킹을 해제한후 운전하세요.) 

    

   *가변 볼륨 속도제어 결선 방법* 

    

   *아날로그 DC0V~5V 전압 신호로 속도제어 결선* 

    백색 DC0V~5V +극 , 적색 DC0V~5V –극 연결 

 

 

 

BLDC 모터 제어기 TMC-A02-N 사양서 

(AC220V 단상 , 200W 이하) 
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INTERFACE-1 UI 결선방법 

 

 

입출력 형태 
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모터 연결용 커넥터 단자 배열 (쉴드선) 
*MOTOR *홀센서  

기판표시 기능설명 선색상 

HU U상홀신호 백색 

HV V상홀신호 청색 

HW W상홀신호 황색 

V* 센서전압 적색 

G 센서접지 흑색 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

기판표시 기능설명 선색상 

  
  

   

U U상 모터입력 흑색 

V V상 모터입력 적색 

W W상 모터입력 백색 
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DIMENSION 
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별매품:OP-100 
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고장과 진단 
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TMC-A02-N-RS 통신 사양서 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://sym.or.kr/


 

 

http://sym.or.kr/


 

 
 

http://sym.or.kr/

