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사용 가능 모터 입력전원 모델 

DC모터 180V 750W 이하 

DC모터 90V 400W이하 

(리드선이 2 선식,4 선식/분권형 DC모터) 

AC200V-240V 50/60Hz FR-225,FR-215 
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SPECIFICATIONS 
 

 
모 델 사 용 전 압 

FR-225 단상 AC 200-220V 60/50Hz -> DC180V 750W 모터 이하 

FR-215 단상 AC 200-220V 60/50Hz -> DC90V 400W 모터 이하 

 

제품 특성 

 
 

사용전압범위 AC200V-240V 50/60Hz 

적용 MOTOR 출력 DC 모터 180V 750W 이하,DC 모터 90V 400W 이하 (리드선이 2 선식,4 선식/분권형 DC모터) 

스위치 정회전운전/정지/역회전운전 (3 단 스위치) 

속도제어범위 DC 모터 정격 회전수 기준 5%-100% 

속도변동률 5% (표준치) 

속도설정기 가변 볼륨 방식 (제품 기본 장착) 

소프트 스타트 부드러운 출발 기능 있음,가속 시간 약 1-1.5 초 (정지,운전이 빈번한 용도에 적합함) 

타입 외부 플라스틱 제질 케이스 타입 , 발열판 알루미늄 제질 

전원 LED 운전시 LED 점등 

제어 방식 SCR 제어 (위상 제어 방식) 

주의 사항 

볼륨을 최소인 상태와 스위치를 운전 상태에서 모터의 축을 돌리지 마세요.(볼륨 값이 최소라도 

모터에서 제어기 쪽으로 신호가 들어가서 조절기에서 순간 전류가 모터쪽으로 흘러 모터가 순간적 

회전할수 있습니다) 스위치가 정지 상태일때는 관계 없습니다. 

원격으로 운전/정지를 제어하실때는 제품의 AC220V 입력 단자를 이용하셔야 소프트스타트가 

작동되서 모터,콘트롤러,기어에 무리가 없습니다. 모터 배선부 출력선을 이용하여 운전/정지를 

사용하지 마세요. 

4 선식/분권형 DC모터를 배선할 경우 내부 단자대의 F+,F-에서 배선을 뽑아서 사용하세요. 2 선식 

DC 모터의 경우 바로 사용이 가능합니다. 
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