
 

- DC 전원 또는 배터리의 극성을 올바르게 연결하세요. 오결선시 기판이 파손됩니다.PWR 단자 (GND -극 , Vpp +극) 

- 배터리 충전시 제어기에서 전원을 차단후 충전하세요. 충전기에 따라 고전압이 발생할수 있습니다. 

- 드라이버의 셋팅값의 재설정을 하지마세요.(출고시 모터에 맞게 셋팅되어 출고됩니다) 

 

- 모터전선은 절대 선간의 꼬임으로 연결하지마시고 납땜 또는 커넥터를 이용하여 확실히 연결하십시오.  

 

*사용팁 (INTERFACE UI결선 방법)* 

 

회전방향 선택: 오렌지(1)에 회색(9)이면 연결되면 반시계 방향 , 연결이 해제되면 시계방향 

-기어비율에 따라 회전방향은 반대로 변환되어 출력될 수도 있습니다 

 

브레이킹 작동 선택: 오렌지(1)에 하얀색(10)이 연결되면 브레이킹 해제,연결이 해제되면 브레이킹 작동  

-브레이킹이 작동되면 모터에 전기적 브레이킹 작동으로 급정지합니다. 

-브레이킹이 작동되는 동안은 모터가 회전하지 않으려는 저항힘이 발생합니다. 

 

운전 정지 선택: 오렌지(1)과 하얀색(10)을 연결하여 브레이킹을 해제한후 검정색(11)이 연결되면 설정 방향으로 

회전합니다. 연결이 해제되면 자연 정지합니다.  

 

기본 십자형 미니 가변볼륨 장착 되어있음  

손잡이형 가변볼륨 교체시 배선 방법 (하단 그림 참조) 
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